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Wprowadzenie

W instrukcji opisano kolejne etapy tworzenia dokumentacji technicznej 2D na przyktadzie
modelu watu wejsciowego reduktora dwustopniowego. Dokumentacje wykonano w module
Rysunek.

e Model 3D walu wejsciowego reduktora dwustopniowego

Etapy tworzenia dokumentacji 2D
1. Wybér arkusza dla modutu Rysunek

e Nowy > Rysunek
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e  Wybér szablonu dla arkusza

Mowy rysunek
(150 | ANSI Engish) | ANSI Metic)| PL |
AQ poziomo  A1_poziomo  AZ_poziomo  A3_pionowo
A3 poziomo | A4 pionowo A4 poziomo DOgolny
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2. Widok bazowy

e  Widok 2 Widok bazowy

Menu Widok Adnotacja Szkic

Ogélne Dodatki

= O«

= . AT A & Widok ogolny
@ > W O 3
Ed

Tworzenie

Ustawiamy orientacje widoku za pomocq klawiszy nawigacji (1) i wybieramy

odpowiedni widok lub kilka widokéw (2). Nastepnie zatwierdzamy wybrane ustawienia
widoku klikajgc OK (3).

-

Tworzenie bazowych widokow

3
Czedc E

[E:\Users'\LenDVDJE'\Desktup\Nawy folderse '] [Przeglqdai]
Anuluj
Kanfiguracia: [Default ']

[T]wivbierz czesc /zespot do rzutowania

Skala widoku
@ At skala (71 Standard 1:1
(71 Dostazu 1] : (1
Widoki Biezacy kierunsk widoku
O.PP

= __Il]=H!
[ ]

PR&wWD  PRZOD  LEWDO

s R
sEe 2=
GPP  GORA  GPL [ Resetui | | Ze sceny |

Pokaz krawedzie czesci.

=
TvE

[7] Doktadny cieriowany

[T] &xcto wstawianie zalezrpch widokdw.
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Wybieramy potozenie widoku bazowego na powierzchni arkusza za pomocq LPM (lewy

przycisk myszy).

s 1 ) [

o o ogany
o ot ez
- B - N i R
Corrr—— 1 $
IRONCAD =
w
‘ s

3. Zmiana skali widoku

Zaznaczamy widok LPM i wybieramy odpowiedniq skale w oknie Whasciwosci, znajdujgcym
sie po lewej stronie okna gtéwnego.

Wiatcinosci v x[-
Komunilest
Akdje
85 @ B84 D
L= At =
Wiasciwosci
Nazwa widoku PRZOD
Konfiguracja Default -
Pokaz Styl [Widok =]

[® Usyj standardowej skali widoku
1:2000 -
Usyj dostosowane] #7100

1:400
s widokt
Usyj skali widoku & £ 200 H
Uzyj skali widoku ¢1.:100
1:50
1:40
Edytuj wyréwnang li...1: 20
1:10
Edytuj opde widok.., (133
ytuj opi s
1:2

‘Widok obciety
TR

Wagciwosci linii prz... 2

Ustawienia rysunfu' 1

V] \'\/\dD(zHEkYEWEdEZU 1
Niewidoczne kraw 40: 1

9] Styczne krawedzie 01
100:1

Regiony kreskowa (200 : 1

400:1
500:1
Obramowanie  1000:1
Nazwa 2000:1
4000:1
Skala 5000:1 e | ramisks Data Pospis | Mass
Podkreslenie  10000:1 o Wykenat: - o2
Unega Sprawazi - Forr
e Zstwierdzit: -

UWAGA: Aby zmienié¢ potozenie widoku, nalezy zaznaczyé widok, a nastepnie przeciqgngé
LPM w inne miejsce na arkuszu.
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(&(/I LPM i "przeciggni” widok w odpowiednie potozenie

A

4. Widoku przekroju oraz ktadu

W pierwszym kroku zaznaczamy widok bazowy, na podstawie ktérego bedzie tworzony
przekrdj lub ktad. Nastepnie wybieramy Widok >Widok przekroju.

Widok Adnotacja Szkic Ogalne Dodatki

t@ [‘p % AB %3 Widok ogélny
# O- J&" Widok obciety

Wyrownany Przekrdj Widok Widok Dostosowany

bazowy|przekroju] przekrd) czastkowy pomocniczy szczegotu  szczegot

Wﬂidok przenvany =

Tworzenie

W oknie Widok przekroju wybieramy orientacje linii przekroju (Ustawienia przekroju =
pionowa linia przekroju). Nastepnie wskazujemy na widoku miejsce, w ktérym materiat ma
zostaé przekrojony.

Widok przekroju - 0 x
v X I

Komunikat

Uzy) paska narzedzi polecenia na gdrze, aby
Zaakceptowac lub Anulowad polecenie.

Widok przekroju

|Jstawienia przekroju

*1-
Opcie przekroju
Wl | |

Etpkigta A

W oknie Widok przekroju za pomocq Opcji przekroju mozemy zmienié¢ kierunek, dodaé
zatamanie linii przekroju (1) oraz nada¢ nazwe dla etykiety (2) . Ostatecznie zatwierdzamy
polecenie za pomocq przycisku ,,Zastosuj i zamknij” (3) i LPM wskazujemy miejsce potozenia
przekroju.
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Widok pr: 'u ¥ 0 x
A Iy

Komunikat

Uzyj paska narzedzi polecenia na goérze, aby
Zazkceptowad lub Anulowaé polecenie.

Widok przekroju

Uztawienia przekroju

|Etykieta & |

Zaznaczajgc utworzony przekréj, w oknie Wlasciwosci (Ustawienia rysunku) mozemy
dodatkowo wiqczyé lub wylqczyé widocznos$é niektérych elementéw widoku tj.: krawedzie
widoczne, niewidoczne lub styczne oraz regiony kreskowania. Mamy réwniez mozliwosé
wyswietlenia informacji takich jok Nazwa, Skala, Uwaga oraz dodaé¢ Obramowanie lub
Podkreslenie.

Wiasciwogci v I x
Komunikat
Akcje

Wiasciwosci

Pokaz Styl Default View Style* «

@ Uzyj standardowej skali widoku

() Uzyj dostosowanej skali widoku

Skala

Uizyj skali widoku bazowego
[] Uzyj skali widoku do eksportu DWG.

Edytuj wyréwnana linig ...

Edytuj opcje widoku cza...

Wiasciwosci linii przekr...

Ustawienia rysunku
Widoczne krawedzie

[ Niewidoczne krawedzie
Styczne krawedzie
Regiony kreskowania

7] Obramowanie
MNazwa

Skala

[7] Podkreslenie
] Uwaga
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Ostatecznie otrzymujemy:

Przekroj A-A
SKALA1 - 1

UWAGA: W

-
A

1l

-«
A

wygaszenia linii

i wybieramy opcje Pomin linie.

=
C)L

przekroju po jej zaznaczeniu klikamy PPM

Aby uzyskaé¢ kiad nalezy wybraé dany przekrdj i za pomocq narzedzia Edytuj krzywe
widoku ukryé odpowiednie krawedzie. Przed wykonaniem tej operacji nalezy zmieni¢ jakos¢

widoku na Dokladny, otwierajgc okno Wlasciwosci widoku i

zaznaczonym przekroju.

wybierajgc PPM  na

Wiasciwosci widoku

St [Default View Style*

Widok | Rodzaje linii I Czeiorka I Uwaga|

22

Nazwa widoku: Przekrdj A

Scena 3D: wal wejsciowy ics

Konfiguracia: [ Default

Wyswietl

Geometria: Ramka:

[ Niewidoczne krawedzie Nazwa

Widoczne krawedzie 7] Obramowanie

Styczne krawedzie Skala
Kreskowanie [ Podkreslenie
[ Uwaga
[ Pokaz ko | [ Ukng

Jakosc widoku

Szybki (baza rastrowa)
(") Projekt (baza powierzchni)
@ Dokladny (baza modelu)

Widok szczegdlu

Petny zarys obsz

7
Skala

Wybierz z dostepriych skal lub wprowadz
nowg skale.

(@ Standard 1:1 T
() Dostoswj 11

Uzyj skali od rodzica widoku

Tworzenie wymiaru
[T Utwérz rzeczywiste (zo-aym)
Obrét widoku
Kat obrotu: 0
Aldualizuj zalezne widoki
Obraé linie Srodkowg z widokiem

][ Anulyj ][ Zastosuj ][ Pomoc
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widoku.
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nastepnie klikajgc PPM wybieramy opcje Edytuj krzywe

Ostatnio uzywane polecenie

Usun Delete

Otworz scene
Aktualizuj widok
Edytuj widok

Edytuj widok i orientacje

Wyrdwnanie widoku
Obrot widoku

Skala widoku

Widok przerwany

Widok obciety

|

Edytuj kroywe widoku

Auto wymiar

Lista czesci ukrytych

Lista czesci widoku przekroju

Ukrywanie gwintu

O Wiasciwosci...

Nastepnie zaznaczamy krawedzie, ktére nalezy ukryé.

Przekroj A-A
SKALA1:1

W menu Edytuj krzywe po lewej stronie zaznaczamy pole Ukryj (1), nastepnie klikamy

przycisk Zastosuj (2) i ostatecznie zatwierdzamy operacije (3).
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Edytuj krzywe v

] X
Komunikat
Uzyj paska narzedzi polecenia na gorze, aby

Zaakceptowac lub Anulowac polecenie.
Edytuj krzywe
Opcie wybory l?‘i‘.:.
‘wiybdr krawedzi przez:

IKrawcdzie v‘

Filtr widocznych krawedzi:
IW’idoczne 1 ubkryte v‘

“Wagciwodo
Styl:

<<l Jzyj Domysines»

Warstwa:

<<z Dompéines>

Zastosul 5| 2| 2% B

Dodatkowo po zaznaczeniv widoku w menu Wlasciwosci zmieniamy jego nazwe. W taki

sposéb uzyskujemy gotowy ktad.
A-A

Zalezno$¢ potozenia kitadu od potozenia widoku

bazowego

wyltgczyé

w nastepujqcy sposdb: zaznaczamy dany widok, klikamy PPM, nastepnie wybieramy

Wyréwnanie widoku 2 Bez wyréwnania.
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Ostatnio uzywane polecenie 2

_é Usun Delete

El Otworz sceng

Bf  Aktualizuj widok

E Edytuj widok
Edytuj widok i orientacje
Wyréwnanie widoku F|| Bez wyrownania
Obrét widoku W poziomie
Skala widoku W pionie
Widok przerwany 2 .
' ; ’ Daornyséline
Widok obcigty 3

Edytuj krzywe widoku
Auto wymiar 2
Lista czesci ukrytych 2
Lista czesci widoku przekroju 2
Ukrywanie gwintu 2

O Wiasciwosdci...

Po wykonaniu powyzszych czynnosci ktad mozna przemiesci¢ przeciqgajgc widok za pomocq

LPM w wybrane potozenie.

AA

-
A

C T

lg——
A

UWAGA: W celu zmiany stylu kreskowania nalezy zaznaczyé widok, na ktérym chcemy

dokonaé edycji. Nastepnie wybieramy zaktadke Adnotacja = Kreskowanie.
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Menu Widok Adnotacja Szkic Ogdlne Dodatki

i\,gdleg}oéé =2 DHugose huku = J/f/’ Linia érodkowa [#fl Tolerancja ksztattu | potozenia = T~ Linia =

f— Poziomo = ;E Wspdtrzedne {3} Znacznik rodka v Powierzchnia '

(%) Promieniowy ~ |5 Linia bazowa ~ E:ﬁ Szyk ketowy otworéw ~ /< Spawanie

Wyrniary Adnotacje Odniesienie

Nastepnie wskazujemy LPM obszar widoku, w ktérym chcemy edytowaé kreskowanie
i zatwierdzamy operacje.

5. Widok szczegétu

Aby utworzy¢ widok szczegétu nalezy z zaktadki Widok wybraé Widok szczegétu. Kolejnym
krokiem jest wybér punktu, ktéry bedzie srodkiem obrysu naszego szczegdtu oraz
ograniczenie jego obszaru. Po wyznaczeniu obrysu wskazujemy miejsce na rysunku, gdzie ma
sie znajdowac¢ widok szczegétu.

Szkic Dodatki

7
—
= g [

Wi o-k Widok Wyrownany Przekroj Widok
bazowy przekroju  przekrd)  czastkowy pomocniczy|szezegolu

Adnotacja Ogélne

,% A D %) Widok ogélny
0~ J& Widok obciety
Wﬂidok przerwany ¥

Widok |Dostosowany
szczegat

Tworzenie

wyznaczony
obrys
[T Widoku
SzZCzZEqOMI
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Po utworzeniu takiego widoku wprowadzamy kilka zmian we wtasciwosciach. Klikajgc PPM na
obrys szczegdétu na widoku gtéwnym wybieramy Wiasciwosci. Kolejno wybieramy opcje
dotyczqcq stylu jego zarysu (dla tego rysunku zaznaczono Brak linii odniesienia).

Wiasciwesdi linii szczegdlowej B3

Styl: [Linia szczegdlu™ v] Warstwa [Wym\ary

Linia szczegétu |Hndzaj lirii IZaknr'\czenia lirii I Kolor | C.minnkal
Styl zarys widoku szczegdltu
() Przerwany ckrag | @ Brak linii odniesi (7 Z linig odniesienia (7 Z polaczona linig

Promieri ckregu szczegélu: 5 100

mm

QK H Anuluj H Zastosuj ][ Pomoc:

N

Po lewej stronie w oknie Wlasciwosci znajduje sie opcja Zerowa szerokosé linii, ktéra
odpowiada za rzeczywistq grubos¢ linii. Podczas tworzenia dokumentacji korzystniej jest
pracowaé, gdy ta opcja jest wiqczona (podglqd grubosci linii bedzie wytqczony).

Wiatciwosci

Komunikat
Akdje
EARR2EDwWE

Ustawienia rysunku
| Zerowa szeroko&e linii |

] Pokaz siatke

( Jednostki... |

[ Przyciaganie... ]

[ Edycja odniesienia ]

Tryb tworzenia widoku:
() Rastrowy

@ Projekt

() Dokfadny
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Klikamy PPM na widok szczegdlu i wybieramy Wlasciwosci. W zaktadce Wyswietl
zaznaczamy elementy, ktére chcemy wyswietli¢ na widoku (1). Dodatkowo mozemy wygasié
cze$é obszaru Widoku szczegdty, ktéra nie jest konieczna. W tym celu odznaczamy pole Pelny
zarys obszaru szczegétow (2). Wybieramy polecenie Zastosuj i zatwierdzamy przyciskiem
OK.

Wiagciwoéci widoku =]
Sl: | Default View Style ~|
Widok | Rodzaje linii | Czcionka | Uwaga |

Nazwa widoku: Szczegd! [

Scena 30: wal wejsciowy ics

Korfiguracja: [ Default - ]

Whswiet] Skala
Geometria: Ramka: Wybierz z dostepriych skal lub wprowadz
Widoczne krawedzie 7] Obramowarie nowg skale.
[T Miewidoczne krawedzie Nazwa @ Standard
Styczne krawedzie Skala _ .

) o () Dostosyj 4
Kreskowanie ] Podkreslenie
[ Uwaga 1 Uzyj skali od rodzica widoku
[ Pokai wszystko l ’ Ukeryj wszystko ]
Tworzenie wymian
Jakosc widoku I:‘ Utwiérz rzeczywiste izo-wym)
") Szybki (baza rastrowa L
@ Projekt (baza powierzchni) Obrst widoku 5
() Dokladry (baza modelu) Kat obratu:
2 Alcualizuj zalezne widoki
Widok szczegdiu . . i
. Obroé linig srodkowg z widokiem
[] Pelny zarys obszan szczegdldw
[ OK ] [ Anuluj ] [ Zastosyj ] [ Pomoc l

UWAGA: Opisy (Nazwa, skala, itp.) wszystkich widokéw mozemy przemieszczaé poprzez
zaznaczenie danego widoku oraz najechanie kursorem myszki na opis, ktéry chcemy przeniesé.
W momencie pojawienia sie ,tapki” przeciqgamy opis w wybrane przez nas miejsce (patrz
rysunek ponizej).

AR
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Ostatecznie wygenerowany Widok szczegétu przedstawia sie w nastepujqco:

C

TN

—P

Szczegot C
SKALA4:1

UWAGA: Jezeli chcemy utworzyé widok szczegdtu, ktérego ksztalt obszaru chcieliby$my
dostosowaé do widoku bazowego, nalezy wybraé z zaktadki Widok funkcje Dostosowany
szczeg6l. Nastepnie za pomocq narzedzi z zaktadki Szkic (B-Splaijn, Linia, Prostokqt, itp.)
mozemy stworzy¢ wtasny ksztatt obszaru szczegétu.

=1

Dodatki

Adnotacja Szkic

g [@ > W

Widok Widok Wyréwnany Przekroj Widok Widok |Dostosowany|
bazowy przekroju  przekrd] czastkowy pomocniczy szczegdtu]  szczegot

Ogdlne

@ﬂidok ogdlny
& Widok obcisty
E’ﬂidok przerwany ~

Tworzenie

Menu Widok Adnotacja Ogalne Dodatki
D /I__inia = {:_érndek I punkty koncowe = e }bE Litnij
[T Prostokat = <3¢ Elipsa - ¥ Wydituz (7 | Zaokraglenie ~
Paolilini
semE (<) Okrag - ,r\-’ B-Splajn ~ —|- Podziel
Rysunek Edycja

6. Przekréj czgstkowy (wyrwanie)

W celu utworzenia wyrwania wybieramy z zaktadki Widok operacje Przekréj czqstkowy.

Adnotacja Szkic Ogélne Dodatki

— @ ,% A D £ Widok ogélny

L a- J&" Widok obcigty
Widok Widok Wyrdwnany] Przekroj Widok Widok Dostosowany
bazowy przekroju przekréj |czastkowy|pomocniczy szczegdlu  szczegdét

E’ﬂidok przerwany =

Tworzenie
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Za pomocq narzedzi z zaktadki Szkic tworzymy obrys wyrwania, a nastepnie w oknie
Przekréj czqstkowy > Ustawienia glebokosci wybieramy przycisk Gleboko$é przekroju
i wskazujemy odpowiedni punkt na Widoku przekroju lub ktadu, celem okreslenia gtebokosci
wyrwania.

Przekrdj czastkowy v o X
v X

Komunilkat

Uzyj paska narzedzi polecenia na gdrze, aby
Zaakceptowac lub Anulowaé polecenie.

grebokosé
wyrwania

Przekrdj czastkowy

Opcie watawiania

Przycigganie kizywych do

mm

z zaktadkr Szkic

> 1

Glebokoéc przekraoju

Opcie grebokogci /

- N

Po zatwierdzeniu operacji otrzymujemy gotowy Przekréj czgqstkowy.

-

UWAGA: W celu uzyskania doktadnego odwzorowania grubosci linii w menu Whasciwosci po
lewej stronie okna gtéwnego nalezy odznaczyé pole Zerowa szerokosé linii.
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7. Wymiarowanie i opis widokéw

Do wymiarowania i opisu widokdéw stuzq narzedzia zaktadki Adnotacja.

e wstawienie wymiaru odlegtosci: zaktadka Adnotacja (Wymiary) 2 Odleglosé

Menu Widok Adnotacja Szkic Ogélne Dodatki

"\,,gdlegméc' =2 Dhugose fuku ~ /'/ Linia grodkowa [0 Tolerancja ksztattu i potozenia ~

I’_'| Poziomo - ;E Wspétrzedne {}} Znacznik srodka \/_Eowierzchnia
(%)) Promieniowy ~ 5" Linia bazowa ~ E:ggzyk kolowy otworéw * /< Spawanie

Wymiary Adnotacje

W menu Filtr opcji przyciqgania mozemy ustawi¢ przyciqgganie odpowiednio do krawedzi,
$cian czy punktéw geometrycznych. Wybér odpowiedniej opcji przyciqgania pozwala na
tatwiejsze generowanie interesujgqcych nas wymiardw.

® za pomocq opcji wymiarowania Poziomo/Pionowo wymuszamy kierunek tworzenia
wymiaréw

Menu Widok Adnotacja Szkic Ogélne Dodatki

‘\,leeg#oéc‘ = Dtugose tuku ~ ,/; Linia srodkowa [0 Tolerancja ksztattu i potozenia ~

;E Wspdtrzedne {%} Znacznik srodka f Powierzchnia

@ Promieniowy ~ |5 Linia bazowa - E:ﬁ Szyk kotowy otwordw ~ [< Spawanie

Wymiary Adnotacje

17 (17,5

150,5
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UWAGA: Aby odwréci¢ grot strzatek wymiaru klikamy PPM na podswietlony wymiar i
wybieramy opcje Przelqcz grot na zewngtrz/do srodka.

I} Ostatnio uzywane polecenie ¥

_f_ Usuni Delete
Westaw nowy
Fecrientac)a b
Format tekstu *
Tekst »
Doktadny b
Pokaz k
Telerangja...

L Przefacz grot do frodka/na zewnatrz Ctrl+F

v Odwrad kierunek zatamania Ctrl+R

Style k
Warstwy *

b=+

Wihasciwosci...

e wstawienie wymiaru promienia i S$rednicy: zakladka Adnotacja (Wymiary) -2
Promieniowy/Srednica (menu rozwijane).

Menu Widok Adnotacja [ Ogdlne Dodatki
"\,leeg’rnif =y Mugose buku - ,.f'x Linia srodkowa [#[ll Tolerancja ksztattu i potozenia -
|'_'|E|:|zi|:|m|:| - ;Eﬂspé’rrzedne {%gnacznikérndka \,.f"_El:uwierzchnia

(&) Promieniowy ~||= Linia bazowa - E:ﬁ_ k ketowy otworéw ~ /< Spawanie

Wyrniary Adnotacje

Jezeli wymiar promienia zostanie
™| ,9 automatycznie utworzony w ten sposéb
7 (strzatka przebiega po tuku zewnetrznym), to
nalezy wejs¢ we witasciwosci wymiaru za
pomocq PPM. W zaktadce
Wymiary=> Polozenie strzaly zaznaczamy
opcije Obwéd wewnetrzny.
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Wiasciwosci wymiaru promicniowego [=]
S [isor | Wersta: [Base -
Wiymiary | ia lini | Zmierz | Tok | Tekst | Fomat tekstu | Kolor | Rodzaj inii|
Linie wymiarowe Polozerie sirzaly
Dlugosé zewnetrznych lirii wym @ @ Obwéd wewngtrzny
© Obwéd zewngtrzny
‘a
A
4 g, Dluigosé zatamanic
3 mm | Widocznosé
Pokat lirig odniesienia
Odwréé kienunek zatamania [T] Pokaz duk wydiuzeria i
— 7] Pokaz presbieg promieniony
¢, Poloserie katowe:
@ 319674 deg
ok [ A ][ Zastess |[ Pomoc

e wstawianie wymiaréw kqtowych: zaktadka Adnotacja (Wymiary) - Kqt

Menu

Adnotacja Szkic

*, Odlegtosé £+ Linia érodkowa

Ogédlne Dodatki
[#1i Tolerancja ksztattu i potozenia -
& Znacznik érodka " Powierzchnia

E:g Szyk kotowy otworéw = /< Spawanie

I‘_‘IEozwomo - ;&ﬂspéhzedne
®_§rednica - l:q‘ Linia bazowa ~

Wymiary Adnotacje

o  Wstawienie przedrostka (prefix) i przyrostka wymiaru

Klikajgc 2-krotnie LPM na dany wymiar
gdzie w zakladce Tekst mozemy wstawi¢ przedrostki i

liczb i symboli.

przechodzimy do wiasciwosci
przyrostki

wymiaru,
w formie tekstu,

Wiasciwosci wymiaru liniowego

=]

sul: [is0°

-] Warstwa: [Base

7

| Format tekstu

I Kalor I

Rodzaj linii

| VWymiary I Przedluzenie I Zakoriczenia linii Zmierz | Tolerowanie Tekst

B U =N = = Al .12 -
Maska tekstu ["Brak kolons wypelniena ]| ~

Symbale:
‘l_lvvn;:.:“OR(Z}@@ B

Tekst
7] Zamier pomiar z tekstem uzytkownika

Nad skryptem: Podkreglenie tekstu uzytkownilka

Prefoc: Proyrostelc:
[28,000000

Pod skryptem

lloé biale] przestrzeni pomiedzy symbolem Jeden znak
grednicy/promienia | wartosci.

oK ][ Anuluj ][ Zastosyj ][ Pomoc
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UWAGA: Jezeli chcemy dodaé nowy symbol z menu Wlasciwosci po lewej wybieramy ikone
Symbole zdefiniowane przez uzytkownika.

Wiasciwosci v 1 X
Komunikat
Akge
=R E @ w s
Ustawienia rysunku
Zerowa szerokoéc linii

[T Pokaz siatke

Aby dodaé nowy symbol wybieramy go z listy za pomocq LPM.

Symbole uzytkownika =]
Syrnhiole uzptk ownika
LIV T O0O==— = ° OR & & & =
:
Dodaj symbal
l@Batang 'I
ra Ll | —eBo 72 BHL 41 =
U NN I I B L # 4%
) e+, -0 /012345678
9., {=>?"@ABCDEFGHIJE
LMNOPQESTUVWITYZ [W] "~

UWAGA: W celu uzyskania wymiaru $rednicowego skréconego, nalezy wejsé we wtasciwosci
wymiaru poprzez 2-krotne klikniecie LPM. Nastepnie w zaktadce Wymiary (Widocznos¢)
odznaczamy odpowiednie pole Pokaz pierwszq/drugq linie wymiarowq.

Wiasciwoéci wyrniaru liniowego ez |
Styl: I|50' ,] Warstwa: lBasa -I
| Format tekstu | Kolor I Rodzaj linii |
Wmiary _| Prediuterie | Zakoficzenaliii | Zmie | Toleowanie | Tekst
Linie wymiarowe Polozenie strzaly
Dlugosé zewnetrznych lini wym. 2o @ Wewnetrzne przedluzenie linii
a /= ) Zewngtrzne przediuzenie lini
A
S I & mm - [“Widocznase
X [] Pokas pienwsza linig wymiarows
Nt Diugoéé zatamania:| | [ [7] Pokas dnuga linie wymiarowa
rem s
[T Pokaz linig odniesienia
a
1x45° 1x45° [¥] Odwréé kienunek zalamania H
(32
Tt o
[
2 5 QK ] { Anuluj ] { Zastosuyj ] { Pomoc
2
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8. Tolerowanie wymiaréw

. oz

Aby wprowadzi¢ tolerancie wymiaréw nalezy wybra¢ dany wymiar i przeji¢ do jego
wlasciwosci poprzez 2-krotne klikniecie LPM. Wybieramy Tolerowanie = Tolerancja,
a nastepnie zaznaczamy pole Pokaz tolerancje i uzupetniamy wartosci odchytki goérnej
i dolnej oraz ustawimy odpowiedni styl.

Wiasciwosci wymiaru liniowego =]
Styl: [ISO v] Warstwa: [Base v]
Format tekstu | Kalor I \ Rodzaj linii
VWymiary I Przediuzenie I Zakoriczenia linii I Zmierz | Tolerowanie Tekst

Whymiar Tolerancja
@ Domysinie Pokaz tolerancie
(2) Wymiar podstawowy Powyzej wartosci 0
- Wymiar odniesienia Pornizsj wartosci: 0
D MAX
() MIN Syl

@+~ (= O+ O~ () Wartosé graniczna

Rozmiar czcionki tolerancii
Uzyj czcionki dla wymiaru

WATEWI
Wihymow

Dostosuyj
(@ (% Rozmiaru czcionki): 20

Oleresl rozmiar czcionki:

0K H Anuluj H Zastosuj H Pomoc
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9. Chropowatos¢ powierzchni

Aby wstawi¢ symbole okreslajgce chropowatosé powierzchni nalezy przejs¢ do zaktadki
Adnotacja = Powierzchnia. Kolejno wybieramy pofozenie na wybranej powierzchni za
pomocqg LPM i w oknie Wlasciwosci powierzchni uzupetniamy wymagane pola w zaktadce
Wiasciwosci. Dodatkowo w zaktadce Linia odniesienia mozemy pokazaé lub wygasi¢ linie

odniesienia symbolu chropowatosci poprzez zaznaczenie /odznaczenie odpowiedniego pola.

Wiasciwosa powierzchni

=]

Styl:

[SurfaceTeadureS:.mboI

,] Warstwa: [Base

7

Y
[\ Zakoriczenia linii

| Czcionka

Wiasciwosci

I Kaolor

[ Rodzaj lini |

Linia odniesienia

FEFEH

Mz
Min:
Wartosc obrabiki:

Kat obratu:

Dodatkowe wymagania:

(]

/ Ra32

v [ Uy trzech wierszy

Linia adniesienia

Pokaz linie odniesienia

Kierunek: start:

Lewao

0K

J

Anuluj

][ Zastosyj ][ Pamoc

[ QK ” Anulyj ][ Zastosyj ][ Pomoc
‘Wiasciwosci powierzchni | 3 |
Styl: [SurfaceTe::tureSyrnboI v] Warstwa: [Ease v]
Zakoriczenia lini | Czcionka | Kolor |
Wiasciwosci | Rodzajlini | Linia odniesienia
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10. Os$ symetrii

Menu Widok Adr;tacja Szkic Ogalne Dodatki

"\,leeghéé /_‘\'_ Kat - @ Identyfikator cdniesienia =
[—{ Poziomo - :E Wspdtrzedne +/ Powierzchnia
ISISrr:dnica - kq‘ Linia bazowa ~ E:g Szyk kotowy otwordw = ,f'< Spawanie

:’,/’ Linia srodkowa

e - -
43+ Znacznik srodka

'\"'-I.:-‘" mia ry Adnota Cj e

e Linia $rodkowa: Adnotacja - Linia srodkowa

—1 ]0.016]A]

10.014]A]
AY[0,007 /0,007
Ra1.6
Ra3,2
A C 1
- o
O 1N
I N 8 S S
- {2 — ) 8 — g 8 I3
55 _ ! 40 _Jl
|
1x45° 1x45° ] |
L i
17 | 17,5
A

e Znacznik $rodka: Adnotacja 2> Znacznik srodka

L

325

-

e Szyk kotowy otworéw: Adnotacja > Szyk kotowy otworéw (wybieramy min. 3
otwory z szyku)

Strona | 23



IRONCAD | Dokumentacja techniczna walu wejsciowego

11. Tolerancja ksztattu i potozenia

W celu wstawienia symbolu tolerancji ksztattu i potozenia wybieramy zaktadke
Adnotacja = Tolerancja ksztattu i potozenia. Nastepnie wskazujemy powierzchnig, do ktérej
bedzie sie odnosi¢ tolerancia i w oknie Wiasciwosci tolerancji ksztaltu i polozenia
wybieramy odpowiednie symbole i uzupetiamy pola wymaganymi wartosciami.

Adnotacja Szkic Ogdlne Dodatki

“\,,leeg%oéc’ /_“L Kat - f ,/'; Linia srodkowa | [#fi] Tolerancja ksztattu | potozenia

|'_'|Eoziomn - ;Eﬂspéhzedne {}};nacznik srodka J_Enwierzchnia
®_§rednica + b Linia bazowa ~ Eﬁﬁézyk kotowy otwordw - ,{'< Spawanie

Wymiary Adnotacje
Wiasciwosci tolerancji ksztattu i polozenia @
Sty [FeatureCcrrtroIFlame‘ v] Warstwa: [Base v]

ﬂaéCiWUéCi | Rodzaj linii I Linia odniesienia | Zakoriczenia lini | Czcionka I Kolor |

‘Dﬂ.mﬁ L]
al@w @8 | 0|00

[7] Pomiedzy punldtami -~

[] Wszystkie dookola

QK H Anulyj ][ Zastosyj H Fomoc
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AN

@28p6

e Identyfikator odniesienia: Adnotacja - ldentyfikator odniesienia (menu rozwijane —

tolerancja ksztattu i potozenia)

Menu Widok Adnotacja Szkic Ogélne Dodatki

"\,leegh:éc’ /_“1_ Kat ~ fyf Linia srodkowa [# Tolerancja ksztattu | potozenia = T Linia ~
f—| Poziomo ~ ;ﬁ Wspotrzedne {%} Znacznik srodka #0 Tolerancja ksrtaktu i polozenia ﬁﬂreskowanie
®_§f5d”i53 ~ | Linia bazowa ~ E:g Szyk kotowy otworéw = ||¥| Identyfikator odniesienia I

Wymniary A _@ Czastkowa plaszczyzna Odniesienie

>

Strona | 25



IRONCAD | Dokumentacja techniczna walu wejsciowego
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