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1. Opis atrybutéw

IRONCAD | Dokumentacja techniczna 2D

Scena 3D

Przed przystgpieniem tworzenia dokumentacji technicznej okreslamy wtasciwosci (opis,
numer, materiat i inne potrzebne dane) czesc¢/zespotu.

Uwaga: Cze$¢ wybieramy przytrzymujac klawisz CTRL+LPM (lewy przycisk myszy),
a nastepnie przechodzimy do okna Wtasciwosci i uzupetniamy wiersze dla poszczegdlnych
atrybutéw. Zwréémy uwage na strukture w drzewku przegladarki. Czesci sg zgrupowane w
zespo6t o nazwie ,Szpula”. Jesli tworzymy dokumentacje z pojedynczej czeSci wéwczas w
drzewku jest jeden element. Program pobiera witasciwosci do tabliczki rysunkowej

Z najwyzszego poziomu (Szpula).

-Scena El . . 1 x

B
3 Cih\Users\Lenowo\Documents\GK\helpy\dokumentacjal 5z
-2+ Globalny Uklad Wspédrzednych
Szpula
& Rura kenstrukcyjna 70:10:164
9 Blacha uniwersalna 10
9 Blacha uniwersalna 10
% Zespafl_Blacha uniwersalna &
IE Zespal_Blacha uniwersalna &
-& Kamery
k Swiatla

4| (0 r

/& Scena 3D | @] Wiadciwosci C) Szukaj

Wihasciwosci

| Komunikat

Akcje

GRS dJdE S %
B 8.5 00 00 e ) E

Wiasciwosci

Wehodzi w sktad Listy Czesci

Mazwa Uzytkownika | Blacha uniwersalna 10

Mumer Czesci | PM-83/H-92203

Cpis |E|acha uniwersalna 10

@ Wyliczona ilosci

(71 Dostosowana Ilosd

Tloé¢ [0

[”] Dostepny

[7] Pozycja Zablokowania w Kotwicy

@ Materiat czesci

() Materiat wezystkich potaczonych obiektow

Materiat | st35 |
[] Okreslona masa

Masa(kg) 2,24369 |
Gestoéé(kg/m™3) | 7800 |

Powierzchnia Wygladzona |I5C|

[ Wyswiet! Ukryte Krawedzie
[l Zablokuj Wybér Ponize) Czesci (Poziom)

ladro Modelowania

’Parasolid

| Ustawienia Kolor\Tekstura
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Modut CAXA Draft

2. Ustawienia arkusza

Zaczynamy od wybrania odpowiedniego szablonu A4, A3. W naszym przykfadnie chcemy
stworzyé wtasny, wiec wybieramy Pusty Szablon. Na stronie
dostepna jest informacja jak stworzy¢ od poczagtku do korica ramke, tabliczke i inne.

Mowry 52 |
Mowy
Ok
o [ Ok |

o

Szablon Rysunku
Biezacy standard
Moje Szablony A o~ |B0 EE| B
r?—l r?—l r?—l Podglad
] 0] Ol
AJ_CAXA_2... [REENY ABLOM_... SZABLOM_... =
5
i)
SZABLOM_Z...
Whbudowane Szablony ~
b b b b
O 0O O 0 |
Biezacy domysiny szablon otwierany przy starcie: Ustaw jake domysiny przy uruchamianiu
l LUstaw jako domyziny ]
[ Ok ] l Anuluj ] [ Fomoc ]

Generujgc dokumentacje techniczng 2D nalezy zacza¢ od Ustawien arkusza (zaktadka
Arkusz -> Ustawienia arkusza).

‘():? OEMEEHES S @ =
Ogalna Wymiar Arkusz Marzedzia Widok Pomoc Model 3D

1] re =2 =2« HBH =wa M

Ustawienia] Importu) = B | Importu) tabelke Importuj tabele Generuj
arkusza ramke - rysunkowa = a parametrow ﬁ = Mumer Pozycji.
Arkusz Ramka Tabelka rysunkowa Tabela parametrow
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Okreslamy:

e rozmiar arkusza,

e skale arkusza,
e ramke, importujgc gotowa lub tworzac wtasng (opcja Dostosuj),

e tabelke rysunkowa.

@ Import

!E'; Ustawienia arkusza

Rozmiar arkusza
Rozmiar

arkuses |A3 - | Szerokosé | 420
Dhugost |D - | Wysokosé | 237
Skala arkusza Arkusz
Skala arkusz 1:1 -
.. @) Poziomo

Wysokosé tekstu adnotadi jest

stala w stosunku do rozmiaru

arkusza(Rzecz. wysokosc teksh Pionowo

Zmienia sie wraz ze skala.)

Rama
@ Import  JIC_ISO-A3 CANA_201 =
<Pusty >
Dostosuj ol Cierin
Odstep fa3a-A-Normal(EN) B
A3A-B-Marked (EN)
434 -C-Sighted(EN)

Strefa
Poziomo
4 74.25
Pionowo
4 ik
E'; Ustawienia arkusza
Rozmiar arkusza
Rozmiar ve [ aom
" |A3 ~ | Szerokos¢ | 420
Dugosé |D - | Wysokos¢ | 297
Skala arkusza Arkusz
Skala arkusz 1:1 -
. @) Poziomo
Wysokost tekstu adnotadi jest
stata w stosunku do rozmiaru
arkusza(Rzecz. wysokosd teksty Fionowo

Zmienia sie wraz ze skalg.)
Rama

|1c_150-A3_CAXA_201 ~ Dostosuj

Dostosuj

Odstep

Fnaczniki cent

Pozioma

4 74.25

Pionowo

5 52.5

Dostosuj
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Zaladuj
I
Tabelka rysunkowa <Pusty> 'l
Gorna tabela
parametrdw | Bustys; i |
Dolna tabela
N <P >
parametrow | sty hd |
Rozmiar arkusza i skala =3 tylko do odczytu
Biezacy styl
Lista czesd
(Tylko w tym |Standard - |
Mumer Pozydji |Niezdeﬁniou\'any - |
| Uzyj ustawien szabl | [ 0K ] | Anuluj

Zataduj

Tabelka rysunkows

Gorna tabela
parametrow

Dolna tabela
parametrdw

Rozmig
Biezgcy styl

Lista czesd
(Tylko w tym

Numer Pozydgji

| Uzyj ustawier sz

Tabliczka PL 1 2016x180 hd
P— I
<Pusty=

[Tabliczka HT GEO 20160725

Tabliczka_PL_2_2016x180
Tabliczka_PL_3_2016x%180
Tabliczka_PL_3_2016x%180_CAXA_2016
Tabliczka_PL_4_2016%165
Tabliczka_PL_5_2016%180
Tabliczka_PL_6_2016x150
Tabliczka_PL_7_2016x150

]
Tabliczka_PL_1_2016x180
Tabliczka_PL_2_2016x180
Tabliczka_PL_3_2016x180
Tabliczka_PL_4_2016x165
Tabliczka_PL_5_2016x150
Tabliczka_PL_6_2016x150
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3. Widok bazowy

IRONCAD | Dokumentacja techniczna 2D

Z zaktadki Model 3D wybieramy opcje Widok bazowy.

w'D@@BE@®%v@v' 5

Ogdlna Wymiar

ol B2 2

Widok | Widok Widok

Arkusz

=

Widok

Marzedzia

kKiad Widok

Utwarz widok

Widok

Widok

Pomoc Model 30

@ @& D @me &

Przekraj Widek | Aktualizuj
bazowy|rzutowania pomocniczy przekroju przekroju przerwany szezegotu czastkowy obcigty | widok

Pojawia sie okno Eksportu widoku bazowego. Ustawiamy odpowiednig orientacje widoku
oraz wybieramy rodzaj widoku. W naszym przypadku wybieramy ,PRZOD”. Przed
zatwierdzeniem przechodzimy do zaktadki ,Opcje”, w ktérej mozemy wybra¢ funkcje
automatycznego przenoszenia oznaczen, opisdw, ukrytych linii itd. — tutaj zostawiamy puste
pole (patrz kolejny obrazek). Wracamy do zaktadki Ustawienia widoku i zatwierdzamy ,,0K”.

Eksport widoku bazowego @
I Lstawienia widokul] Ustawienia zespotu | Gwint kosmetyczny I Opce |
PRZOD Widoki
(]
!I
50 =
DOk
BE Prawo fPrzoD | LEWO TYE
’ H o
el GORA  IZOMETRYCZNY
(B8]
30 Ustawienia standardowe 3 widoki
—_— |
Standardowe 3 widoki
| ]
Pl C:Wsersi enowo\Documents\GEhelpydokumentac - Przegladai. .. Konfiguracia [Dnmys'lnie v]
) . Skalz —

CK

] [ Anuluj Zastosuj Pomoc
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Eksport widoku bazowego (g2
| Ustawienia widoku | Ustawienia zespotu | Gwint kosmetyczny | Opdie
Opcje rzutowania Ustawienia kreskowania
Niewidoczne krawedzie Rura konstrukcyina 7| Szyk Bez szyku
- - Blacha uniwersalna 1i
Mie eksportuj hd Blacha uniwersalna 1| skala 1
) Blacha uniwersalna &
Styczne krawgdzie Blacha uniwersalna 6| gt 135
Eksportuj wszystka Blacha uniwersalna & )
Blacha uniwersalna & Odstep | 3
o | Blacha uniwersalna &
Rzutawane elementy Blacha uniwersalna & —
[ Linie érodkowe i
[T Znaczniki srodka .
[ Linie zgieé Typ wymiardw Jednostka
Adnotacie lini giscia © Reeczywisty wymiar  Jednostka madeli 3D Uzupelnij tabelke rysunkowa
|:| Gwint kosmetyczny @) Zrnierz wymiar i
[ Adnotacia gwintu
[ Narzedzia blachy Jednostka rzutdw 20
VWymiary 30 [T Rzutuj ukryte czedd mm A
Wymiary szkicu
Wymiary funkeji [ Uzyi kaloréw czesd dia krawedzi
Wymiary PMI
[7] adnotacia spoin
[T Profil 20
[ szkic 30
[T Powierzchnia
[ oK l [ Anuluj ] Zastosy Poma

Podczas wstawiania widoku nalezy zwréci¢ uwage na usuniecie nazwy widoku (dolna lewa
czes¢ okna - nad Paskiem Stanu). Dzieki temu, tworzgc widok przekroju program zachowa
kolejnos¢ oznaczen zaczynajac od A-A.

1.Mazwa widoku

1.Mazwa widoku

A-A 2. Prowadzenie

2. Prowadzenie

W Ustawieniach arkusza, mozemy zmienic¢ skale wstawionego widoku.

\O

Ogdlna Wymniar Arkusz
] e =
o I
Ustawienia | Importuj 2 S
arkusza ramke ' rysunkowa
Arkusz Ramka

Tabelka rysunkowa

L ODEmEEHES 9 - - ¢

Marzedzia Widok Pomoc

= &l

H ==

Importuj tabelke @ ﬂ Importu) tabele m E

parametraw
Tabela parametrow

Maodel 30

12
e
Generuyj
Murner Pozycji.
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{4 Ustawienia arkusza

Rozmiar arkusza
Rozmiar

Gorna tabels

il e Szerckosc | 420
Dhugott  [g v| Wysokose | 297
Shala arkusza Arkusz
Skala arkusz :
@ Poziomo
Wysokoge 111 - fest
) stata w sl LLS u
arkusza(f Ehstu () Pionowo
Zmienia si 2:1
12,5
Rama 2.5:1
1:3 | — )
S Import 1.4 B_201 ~| ) Dostosuj
41
15
Dostosuj :
- L Zatadj
L1 I Tabelka rysunkowa| Tabliczka PL_1_2016x180 ¥ |
10: -

parametrén [Pusty> -
Il a Delna tabela
1} e <Pusty>
! P £ )|

Rozmiar arkusza i skala s3 tylko do odczytu

) 1:60 y
Poziome  110p | Biezacy styl
1:150 F -
4 Lista czesd
1:200 !
L200 : (ykowtym  |Stendard
Pionow 1:300
oneve 1:400 Mumer Pozygji ‘Standard
1:500

1:600

| uzy; ustawieri szabl |
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4, lLinia $rodkowa/Znacznik $rodka

Z zaktadki Ogélna wybieramy Linia sSrodkowa.

L ODEBEHEE® - @ ¢

(O

Ogdlna Wy rmiar Arkusz Marzedzia Widok Pomoc Maodel 30

Oh-A-B S-70-r-0.0 - bEROOGLE
B-H-8 A-a-&-85B B+ 3

Ogalna | Linia érodkowa sowane rysowanie

/O

A
sl

@ Znacznik srodka

Linia srodkowa szyku kotowego

X

o
¥
[

Na dolnym pasku gtéwnego okna pojawiajg sie opcje ustawien. Mamy do wyboru opcje:

e przypisz wydtuzong dtugos¢ - okreslamy wartos¢ wydtuzenia zewnetrznych linii

wymiarowych:

L. Proypisz wydtuzona diugosé = 2. Szybkie generowanie = 3+ Domyélna warstwa + A Wydt zewn. linii wym.:

Wyhbierz okrag(tuk, elipse, tuk polilinii) lub pienwsza linie:

e wolny - generowanie linii Srodkowej na dowolng odlegtosc:

1. Wolny - 2, Domyélna warstwa

Uwaga: Jesli chcemy zmienié dang opcje klikamy na oznaczenie menu rozwijalnego.

Strona | 8



IRONCAD | Dokumentacja techniczna 2D

Generowanie linii Srodkowych w trybie Wolny:

1. Wskazujemy linie, pomiedzy ktérymi chcemy zaznaczy¢ linie sSrodkowa.

2. Wskazujemy okrag.

Strona | 9
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W sytuacji, gdy chcemy przyktadowo edytowac potozenie punktéw korcowych linii

srodkowej, nalezy zaznaczy¢ dany widok, kolejno PPM (prawy przycisk myszy) aktywowaé
menu kontekstowe i wybrac¢ opcje Edytuj widok.

Edytuj Widok 3D
Edytuj widok

Edytuj widok lokalnie

Rozbij widok

Ctrl+Q

i (& A @

Atrybuty obiektu

Wymaz

Kopiuj Ctrl+C
Wilej Ctrl+V
Wilej jako blok Ctrl+Shift+V

BmEoE

Wklej z oryginalnymi wspélrzednymi
Odznacz wszystko

Zapisz cze

Eksportu] do DWG/DXF

Porzadek rysowania

Wydtuzamy linie, uzywajac niebieskich strzatek, znajdujgcych sie na koncach linii.
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Nastepnie kornczymy edycje wybierajgc opcje Opusé Edycje Bloku.

OEREHES S & = IROMCAD 2016 - [Draft Document2*]

W | . |
Ogdlna Wyrniar Arkusz Marzedzia Widok Pomoc Model 3D Edytor bloku
Opuse
Edycje Bloku
Edytor bloku
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5. Widok przekroju

Z zaktadki Model 3D wybieramy Widok przekroju.
OEpEEmI R - ¢
Ogalna Wymiar Arkusz Marzedzia Widok Pomoc Madel 20

B (PR D @E &

Widok  Widok Widok Widok Kiad Widok Widok  Przekrd] Widok | Aktualizuj

bazowy rzutowania pomocniczyfprzekroju fprzekroju przerwany szczegdtu czastkowy obciety widok

O

Utwiaorz widok

W naszym przypadku rysujemy odpowiednig linie przekroju.

1. Ryzuj linie przekroju ~ 2 Ber prostopadiego przewodnika ~ 3. Auto oznaczenie przekroju ~

Mozemy réwniez wskaza¢ odpowiednig linie przekroju oraz wybraé¢ opcje Recznego
oznaczenia przekroju.

1. Wyhierz linie przekraju =~ 2 Reczne oznaczenie przekroju w

IR

RONCAD
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Jesli chcemy edytowaé nazwe przekroju, zaznaczamy przekrdj i wybieramy Edytuj Widok 3D

-> Wiasciwosci Widoku.

IRONCAD | Dokumentacja techniczna 2D

Edytuj Widok 3D
Edytuj widok

Edytuj widok lokalnie

Rozhij widok

Szybki wybor
Wiasciwoici

Atrybuty obiektu

Wymaz

Kopiuj

Wihlej

Wklej jake blok

Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+Shift+V

Wklej z eryginalnymi wspdtrzednymi

Odznacz wszystko

Zapisz czesd
Eksportuj do DWG/DXF

Porzadek rysowania

Altualizuj widok
Rzutuj Widok
Wiasciwosci Widoku

Orientacja Wideku

Otwérz Scene

Wiasciwesc Wideku

Ogdlne | Gwint kosmetyczny
Opcje rautowania
Miewidoczne krawedzie

|Nie eksportuj
Styczne krawedzie

| Eksportuj wszystko

Rzutowane elementy
Linie srodkowe
Znaczniki grodka

Gwint kosmetyczny
Adnotaca gwintu

Marzedzia blachy

Adnotadia spoin
Profil 2D

Szkic 3D
Powierzchnia

Atrybuty linii

Linie styczne
Linia rodkowa
Linie zgied

- | Linia przerwania

Lin

Uzy] kolordw czesd

Linie przerwania

Typ limii

Inny

Typ wyswietiania

@ Prawda

Typ wymiardw

Etykieta widoku

Mazwa BB

| Pokaz Etykiety

Linia niewidoczna

Linia ciagta gruba

BylLayer

Granica przekroju cz:

- —— Bylayer

Prawda
@) Pomiar
Konfiguracia Domyglnie -
ok || Anug

Linia cigg:

dla kil | Rzutuj ukryte czesd

-
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Aby usung¢ linie kreskowania z wybranych czesci, przechodzimy do okna Drzewo widokéw
(prawa strona gtéwnego okna). Mozemy zaznaczy¢ kilka cze$ci, PPM aktywujemy menu
i wybieramy Anuluj Przekrdj Czesci (Wszystkie Widoki).

Drzewo widokdw I x
—--@ Operacje widoku
& EEE Zobacz grupe(2) Ch\Users\Lenowa\Docu

B0 PRZODO
..l Widok Przekroju(B-B)

] T I

3 Szpula.ics (" Domyslnie ™)
—@) Szpula
-} Rura konstrukeyjna 70x 10x 164
&} Blacha uniwersalna 10
+§ Blacha uniwersalna 10
- @ Zespotl_Blacha uniwersalna 6
o

Ukeryj Czesé(Ten Widok)

Ukryj Czesc(Wszystkie Widoki)

Anuluj Przekrdj Czesci(Ten widok)

Anuluj Przekra) Czesci(Wszystkie Widoki) I}

Kreskowanie...
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Edycja kreskowania dostepna jest z poziomu zaktadki Model 3D -> Edytuj kreskowanie.

Model 30

F @A &g E9 B

Rozhij

Widok
obcigety

Aktualizuj Przesun
widok  widok

Ukryj
linie

Przywrad Edytuj
linie ukryte wiasciwoscijkreskowanie

Edytuj widok

Kreskowanie przekroju

Lista szykdw kreskowania:

= Wazdr kreskowania -
- Bez szyku

- Glass

- (Grass

- Brick

Sand

- Brick and stone
Cork

- Concrete

- Mud and sand
- Brass

- Clay

- ANGLE

- ANSI31

m

4 1 3

- ANSI32 ~

Zaawansowane przegladanie

Przykiad:

Ustawienia:

Skala: 1,00 Kat obrotu: 0,00

Rdznica

przestrzeni: 3,00 polaczenie
OK Anuluj

Zmiane potozenia opisu przekroju, mozemy edytowac klikajagc 2x LPP na widok przekroju

i nastepnie przeciggajac (wcisniety klawisz SHIFT) edytowac jego pozycje.
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OEFERHES D - =

=
S P Ogélna Wyrniar Arkusz MNarzedzia
] +
B
Opusé] Opusé
i zapisz§ bez zapisu

Edytu) Odnosnik Bloku

IRONCAD | Dokumentacja techniczna 2D

IRONCAD 2016 - [Szpula.exb®]

Widok

Pomoc

Model 3D

Edycja bloku lokalnie

Strona | 16



IRONCAD | Dokumentacja techniczna 2D

6. Widok szczegdtu

Jesli wygenerowac¢ Widok szczegétu, przechodzimy do zaktadki Model 3D.

ODEBEdmID - 3
Ogédlna Wymiar Arkusz Marzedzia Widok Pomoc Model 3D

FE » 8 @& B O|lmE B

Widok  Widok Widok Widok Ktad Widok | Widok [ Przekrdj Widok | Aktualizuj
bazowy rzutewania pemecniczy przekroju przekroju przerwanf szczegolu fzastkowy obcigty | widek

W

Utworz widok

Mozemy przetgczaé sie pomiedzy réznymi opcjami ustawien dla tego widoku.

1. Okragta ramka ~ 2 Linia odniesienia * 3.Wspdtczynnik skali 4 4.5ymbol B 5. Zachowaj skale szyku kreskowania ~

1L Prostokatna ramka ~ 2, Oczywista ramka = 3. Linia odniesienia = 4.Wepdlczynnik skali 2 5Symbol B 6. Zachowaj skale szyku kreskowania w
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7. Lista czeici / Aktualizuj liste czesci

Na stronie www.ironcad.pl/przewodniki  w zaktadce Dokumentacja dostepna jest
szczegotowa instrukcja na temat generowanie Listy czesci /Zestawienia materiatow "BOM" w
CAXA Draft.

Z zaktadki Model 3D wybieramy opcje Lista czesci. Od$wiezamy Import, odznaczajac go
i wybierajac ponownie.

Model 3D |
n et . .
% O [
= =0 £ 2 0O =
Widok | Aktualizuj Przesuri Rozbij Ukry) Praywroc Edytuj Edytuj Ustaw Lista JAktualizuj
czesci fliste czesci

obcigty |  widok  widok linie linie uknyte wiasciwosci kreskowanie wiasciwosci czesci
‘ Edytuj widok

W Ustawieniach importu przyporzagdkowujemy do nazwy danego atrybutu jego definicje.

Import listy czetci @

Wybar pliku Zrodbowego:

Plik Zrodiowsy Impaort

G sersilenowol\D ecumentshE Kihelpy\dokumentacja\S zpula.ics

Szpula.ics Ustawienia importu Synchronizacja po imparcie
Mazwa atrybutu Definizja atrybutu *
| | Poziom importu Lista czesd
1 Numer FPart Number d
- Czest — = s .
S — Partilame _ ZESC Wyczyse ukryte pozyce
i — .
T ot P artQ uantity |= Konfiguracia Uzupeinij tabelke rysunkows
4 | Materiat Material _ Oblicz mase
5 Paj. FPartMass ] Scal podobne
(i Catk. T
- Lista cresd
T Uwagi J
4 1 F
[ Ohramowanie numery pozydi ] Ok ] [ Anuluj l
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Kolejno pojawia sie okno Listy czesci.

wiasciwych Opcji Scalania.
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W tym przypadku konieczne jest ustawienia

{5 Lista czesci(1SQ)
Reniza:150 7573:2008(E)

[= =]=]

[zoeidt | [zestep | [Wstow.. <] [ cokowimmass | [Taboki
Py inkres
[ Scal ] l Podziel ] || Opcje Scalania I %lPorzads&I[rze&ﬂwgéril [ Obramowanie numeru pozydji ]
Ukryj liste czesd Wyliczona wysokos¢ wiersza il deréél [’rmﬁ w dﬁ!] [ oK [ Anuluj ]
Nr poz. Numer Nazwa llogd M ateriat Poj. | Catk. | Uwagi| Zradto| Wys...
r- PN-B0/H-T4219 Rura konstrukcyjna 70x10... 1 R45 240 240 [v
2 P N-83/H-92203 Blacha uniwersalna 10 1 Stas 224 |224 [v
e P N-83/H-92203 Blacha uniwersalna 10 1 Stas 224 |224 [v
" |a P N-83/H-92203 Blacha uniwersalna 8 1 Stas 003 003 [v
s P N-83/H-92203 Blacha uniwersalna 8 1 Stas 003 003 [v
e P N-83/H-92203 Blacha uniwersalna & 1 Stas 003 003 [
|7 P N-83/H-92203 Blacha uniwersalna & 1 Stas 0.03 |0.03 r2
e P N-83/H-92203 Blacha uniwersalna 8 1 Stas 003 |0.03 [v
e P N-83/H-92203 Blacha uniwersalna 8 1 Stas 003 |0.03 [v

Opcje ustawien scalania

Scal przez

Opcjonalne e...

Tlogé

<+ Przesun

il

Elementy do podsumowania

Wybrane ele... Opcjonalne e...
Mumer Mumer

Mazwa Mazwa
Materiat Materiat

Poi. Pai.

Ca, Calk.

Uwagi Uwagi

Zridlo Zradto

Wybrane k...

Tlogg

<+ Przesuf

i

'rZesun
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T

—
Gt | [ [ | A 12

zwa iflub Iogo przedsigbiorstwa; wa rysunku:

Szpula-polwyrdb

IRONCAD e i

91 10 OOS

Jykonai

Opcja Aktualizuj liste czesci pozwala m.in. na zmiane definicji atrybutow.

Model 3D
n i E— i N ' i
1 Py _ i
T M & T z O Al #
Widok | Aktualizuj Przesuri Rozbij Ukryj Przywrod Edytuj Edytuj Ustaw Lista | Aktualizuj
' obcigty widok  widok linie linie ukryte wiasciwosci kreskowanie wiasciwosci czesci | czescif liste czesei
Edytuj widok
Aktualizacja listy czesci £3
Dostepna lista czesd z pliku:
Plik radtowy |Aktu... I
| Usus Liste Czesd |
v —
| Zastgp... |
Szpula.ics Ustawienia importu Synchronizacia po imporcie
Nazwa atrybutu Definicja atrybutu -
Poziom importu Lista czesd
1 ‘ Numer
= Czgsc hd 7] 14 j
2 MNazwa Description | |7E | Wyczysc ukryte pozyde
3 losé P artQuantity e e Przywrad usuniety Lists Czesd
T Waterial ] |—Wszysﬁde —— V| Synchronizuj tabelks rysunkowa
5 Paj. FartMass Il | Oblicz mase
L] Catk. _ @ Automatycznie
7 U wagi {= Przegrupuj wszystko
Fl T 3
Podziel wszystkie podobne
ok | | Anlj
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Szpula.ics Ustawienia impartu

SizeboxWidth
StartTaper

F artQuantity
FartMassType

8. Numerowanie pozycji

Przy numerowaniu pozycji mamy do wyboru opcje Auto lub Ma

Model 3D

Mazwa atrybutu Definicja atrybutu -
1l Mumer P b
2 Mazwa Description|
L. F arthlame
3 llasc Description
4 Materiat M aterial
M odelGUID
5 Paoj FartMass
FartSpecMass
a8 Catk. E ndTaper
Fart Mumber
- FartVolume
v | e SizeboxHeight
4 IS izeboxlength

nualne.

=7 O =&

Lista Aktualizy

F A& =

ee oy
& &

[Wymiar Edytuj opisy

D

/D
P

Auto-numerowanie Manualne-numerowanie

pozycji pozycji otworu linii zagiecia

Widok | Aktualizuj Przesuri Rozbij Ukryj Przywrdé Edytuj Edytuj Ustaw
obcigty widok  widok linie  linie ukryte wiasciwosci kreskowanie wasciwosci czesci | czesci liste czes
Edytuj widok

Uwaga

Auto-numerowanie pozydji

() Zmier ukfad listy czesd
(Listy Czesd beds porzgdkowane wedhug lokalizadgi
MNumeru Pozycii.)

(@) Zgodnie z ruchem wskazdwek zegara

Przeciwnie do ruchu wskazdwek zeqara

@) Mie zmieniaj uktadu listy czesd

(Utrzymuj porzadek Listy Czesd i uzyskaj
odpowiednio Mumer Pozygji.)

Pofozenie:
Géra
[T oet
[T Lewo
[T]Prawo

OK

[ 28
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9. Wymiarowanie

Lista dostepnych wymiaréw dostepna jest z poziomu zaktadki Wymiar.

DERedmBS @ @ -

Ogélna | Wymior | Arkusz  Narzedzia

4 i [ A

Menadzer | Uzt wym - Wymiar Wepélrzedne  Tek:
o= zyt wym - |\Z¢ | Wy i

Liniowy

) Seybki wymiar

W

Styl wymiaru

+
A7 Kontynuyj katowy
E 3

(‘g Dusyuk

—— Péiprosta

A povece

f)” Krzywa
H Liniowy
f MNormalny
TR .

@ Srednica
-

O Promien

[ Katowy
’\ Dhugosé uku

Strona
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Oznaczenie fazowania - funkcja dostepna z poziomu zaktadki Wymiar.

ODEMeHRS R @ -
COgdlna Wymiar Arkusz Marzedzia Widok Pemeoc Model 2D

ﬁ Standard - .aé "_1 \j:é A \/7 /_< .(/_A ﬁ_\ BE ¥ @ :g

Menadzer Uzyt_wym - |2 Wymiar Wspdtrzedne Tekst Adnotacje Powierzchnia Spawanie Tekst z linig A g A A
: - : : S e
styli ~ T T techniczne odniesienia

W

Styl wymiaru Wiymiar

Wazne jest, aby w dolnym pasku ustawien wybrac¢ opcje Katowy wymiar fazy.

L. Domyélny styl ~ 2. Kierunek osi X jest kierunkiem osi 7| 3+ Katowy wymiar fazy - 4 Tekst poziomy v 3.1x45° ~ 6.Wartoé¢ podstawowa
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10. Generowanie tekstu

11.

L DEREEESR @ s
\)ﬂ? Ogdlna Wymiar

Arkusz

IRONCAD | Dokumentacja techniczna 2D

Marzedzia Widok Pomoc Model 3D
7| X A
Standard - [N A ad vl /_<
:Z] [standard -|fy e
Menadzer Uzyt_wym, - "2 Wymiar Wspolrzedng Tekst JAdnotacje Powierzchnia Spawanie
styli = == v v techniczne

Styl wymiaru

Wymiar

Adnotacje spawania

OEmedEa® @ <

\/ 7 Ogédlna Wymiar Arkusz Narzedzia
£ N o A
- ¥
Standard ~ As "
Menadzer

g Uzyt wym - 22 Wymiar Wspdtrzedne Tekst
Et}rlv - -

Styl wymiaru

Widok

Pormoc
A Ve
Adnotacje Powierzchnia)
techniczne

Model 3D

s

Spawanie|

Wymiar

Spawanie(IS0)

Rewizja:IS0 2553:1992

PEIEIE]
Polozenie symbaolu

@) Gdra Dot
Wartosc lewa  Wartosc gorna  WartosSE prawa

[ 220

Linia spawania Tekst przediuzenia
Gdra

@ Dat
Brak

Wyczysé linie

"Left dim Symbal Right dim
Up dim

Specjalny symbal

bd [ (&5 (€] ()

Rozyda kreskowe]

Up dim
Left dim Symbaol Right dim

Symbol wzmocnienia
= E @
(o] (w7
() (=) | =

[ (=

Adnotacja spawania

| Anuluj |
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12. Oznaczenia powierzchni

ODERed@me R & | 7
Ogéalna Wiyrniar Arkusz Marzedzia Widok Pomaoc Maodel 3D

ﬁ Standard - && D :ﬁ A \/_ /_<

A

Menadzer Uzyt_wym = 7 Wyrniar Wspotrzedne Tekst Adnotacje] Powierzchnia | Spawanie
styli ~ = ' = = techniczne

O

Styl wyrniaru Wyrniar
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Powierzchnia(I50) T
Rewizja:150 1302:2002(E)

Rodzaj powierzchni

Ra 20 / |

Wartosé - Ma catym obwor

Wartosc Ra 20 -

CK Anuluj

13. Finalna dokumentacja 2D

do spamania wg PT5- 0169004

I ST S TR
TR
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