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1. Jak wygenerować własny element znormalizowany krok po 

kroku? 
 

 

1. W pierwszym etapie, na podstawie odpowiedniego przekroju tworzymy szkic i go 

wymiarujemy. 

 

Uwaga: Aby wymiar został dodany do listy parametrów, musi być zablokowany 

(podświetla się na czerwono). Jeśli nie jest, klikamy PPM na wymiar i wybieramy 

opcję Zablokuj . 
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2. Korzystając z funkcji Obrót generujemy odpowiedni kształt elementu. 

 

Uwaga: Domyślny obrót profilu następuje wokół osi Y. Jeśli chcemy obrócić wokół 

innej osi, należy wrysować odpowiedni linię środkową. 

 

 

 

3. Otwieramy Tabelę Parametrów (klikamy PPM w obrębie Sceny 3D i wybieramy 

opcję Parametry). Poniżej znajduje się lista ustalonych w szkicowniku wymiarów, 

które program automatycznie dodał do listy parametrów (są to parametry na 

poziomie szkicu). 

 

Ważne jest zaznaczenie opcji 'Pokaż wszystkie parametry poniżej wybranego 

kształtu'. 
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4. Następnym etapem jest wygenerowanie otworu. W tym celu wybieramy opcję szkic 

2D i wrysowujemy odpowiedni profil wyciągnięcia. 

 

 

 

5. Kolejno korzystamy z operacji Wyścigniecie Proste (zakładka Funkcja). 

 

6. Po kontrolnym wejściu do Tabeli Parametrów, możemy zauważyć, że podobnie jak 

wcześniej, dodane zostały odpowiednie parametry na poziomie profilu 

wyciągnięcia. 
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7. Tworzymy szyk kołowy z wykorzystaniem TriBalla. Wybieramy odpowiednią oś 

szyku klikając na jeden z uchwytów zewnętrznych, a następnie obracamy funkcję 

wyciągnięcia używając PPM. Pojawia się menu kontekstowe: wybieramy Utwórz 

Szyk Kołowy. 
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8. Dodane parametry szyku w Tabeli Parametrów. 
 

 
 

9. W następnym kroku wprowadzamy odpowiednie parametry na poziomie Części 

(zaznaczamy Część1 w drzewku i wybieramy Dodaj Parametr) oraz ustalamy 

jeden parametr sterujący poprzez wpisanie w kolumnie Komentarz słowa 

kluczowego Key. 
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10.  Kolejno uzależniamy odpowiednie wymiary szkicu oraz dane szyku od 

wprowadzonych parametrów (poniżej fragment tabeli z uzależnionymi wymiarami 

szkiców). 

 

 

 

 
11.  Z zakładki IC-Narzędzia wybieramy funkcję Utwórz PRO Aktywną Część. 

 

Tworzymy odpowiedni plik programu Excel (na podstawie normy) z wszystkimi 

niezbędnymi wymiarami, nazwą, czy numerem. Następnie z głównego menu 

wybieramy opcję Import z MS Excel i wczytujemy odpowiedni plik. 
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12.  Możemy również wczytać wybrany plik graficzny, obrazujący znormalizowane 

parametry elementu. Wybieramy opcję Wybierz podgląd obrazu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Opcja Wyświetl podgląd obrazu, generuje odpowiednie okno z podglądem jak 

poniżej. 
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14.  Jednym z ostatnich działań jest wstawienie punktu magnetycznego -> zakładka 

Narzędzia - Punkt Magnetyczny (PM). 

 

Uwaga: Aby wstawić Punkt Magnetyczny należy wcześniej wybrać odpowiedni 

obiekt. 

 

 

15.  Kolejno klikamy na PM PPM i wybieramy opcję Zmień Nazwę. Powinno pojawić 

się odpowiednie okno (jak poniżej). 
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16.  Aby móc edytować wstawiony element, należy kliknąć na niego PPM i wybrać 

opcję Właściwości Dodatki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis - odpowiada pierwszej 

kolumnie wygenerowanej 

tabeli 

 

Edycja danych tabeli  

Wczytany obraz 

Wyświetlanie danych tabeli 


